NOAO ANTINONDAZION

Il sistema NOAQ brevettato,
é il pii nuovo e rivoluzionario
metodo per la profezione con-
tro le inondazioni e I'innalza-
mento del livello dell'acqua.
I sistema é composto da tubi
gonfiabili collegati tra di loro
che creano una barriera tu-
bolare provvisoria.

ECCO COME LAVORA LA BARRIERA NOAQ E QUALI
SONO GLI ELEMENTI CHE LA COMPONGONO

Tubo in PVC
rinforzato
riempito d’aria

Uestremita flessibile é spinta contro il terreno
dalla pressione dell’acqua. Il tubo é ancorato
grazie alla frizione contro il terreno stesso.
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TERRENO
SIGILLA ANCORA ARGINA
['orlo viene spinto La stabilita del dispositivo ¢ direttamente proporzionale alla differenza  Barriera di confenimento dell'acqua, non ¢'é

ermeticamente contro il della pressione dell'acqua fra il lato superiore e il lato inferiore dell'estremita — bisogno dell'utilizzo di materiali pesanti!
terreno per impedire ogni flessibile. Per questa ragione si frova sul lato inferiore uno strato drenante  Semplicemente un tubo riempito d"aria facile
passaggio d‘acqua. brevettato che convoglia via I'acqua che filfra. do maneggiare.

Distribuito da: Falzoni sas 0112204815 - 0112204816 - noaq@falzoni.it

Falzoni http://noaq.falzoni.it



